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UrzŃdzenia Techniki Komputerowej 



ZawartoŜĺ prezentacji 
ÅDefinicja karty sieciowej 

ÅBudowa karty sieciowej 

ÅKroki realizowane przez 

kartň sieciowŃ 

ÅWsp·ğpraca karty 

sieciowej z komputerem 

ÅRodzaj zğŃczy w kartach 

sieciowych 

ÅInterfejsy w komputerze 

ÅParametry karty 

sieciowej 

ÅSterowniki karty 

sieciowej 

ÅDiody na karcie 

sieciowej 

ÅWieloportowe karty 

sieciowe 

ÅWake-on-LAN 

ÅBoot-ROM 

ÅAdres MAC 
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Karta sieciowa 

ÅKarta sieciowa to podzesp·ğ elektroniczny 

sğuŨŃcy do ğŃczenia komputera z sieciŃ 

komputerowŃ. 

ÅKarta przeksztağca pakiety danych w sygnağy 

przesyğane w sieci i odwrotnie. 
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Karta sieciowa 

ÅKarta sieciowa to podstawowy element wykorzystany w 

budowie kaŨdej sieci. 

ïNazywana jest takŨe adapterem sieciowym (od ang. Network 

Adapter) lub interfejsem sieciowym (od ang. Network 

Interface Card - NIC). 

ÅKarta sieciowa dziağa w pierwszej warstwie 

referencyjnego modelu OSI ISO. 
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Karta sieciowa Ethernet 

ÅStarsza karta sieciowa z dwoma zğŃczami 
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Karta sieciowa Ethernet 

ÅNowa karta sieciowa 
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Karty sieciowe FDDI 

SysKonnect FDDI/PCI SK-5521 
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Karty sieciowe Token Ring 

Karta sieciowa Madge Token-Ring Adapter Smart MK4 PCI 51-05 
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Karty sieciowe Fibre Channel 

Karta sieciowa FP - RF-FC4-PCIe-1G-SFP 



Karta sieciowa zintegrowana z pğytŃ 

gğ·wnŃ. 
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ZğŃcze Ethernet 



Karta sieciowa na pğycie gğ·wnej. 
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Ĺwiczenie 

ÅSprawdŦ, czy w twoim komputerze jest 

karta sieciowa. 

ÅCzy jest to oddzielna karta rozszerzeŒ, czy 

karta sieciowa jest zintegrowana z pğyta 

gğ·wnŃ? 
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BUDOWA KARTY SIECIOWEJ  
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Budowa karty sieciowej 

ZğŃcze karty (PCI, PCIe) 

Bufor  

RAM  

EPROM 

Interfejs magistrali  

Kontroler sieciowy Enkoder/ 

Dekoder 

Transceiver 

ZğŃcze 

 sieciowe 
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Zasada dziağania karty sieciowej 

ÅWysyğanie sygnağ·w do sieci 
ïSygnağ z procesora jest dostarczany do karty sieciowej poprzez 
magistralň. 

ïOdbierany i przetwarzany jest przez kontroler sieciowy. 

ïNastňpnie kierowany jest do dekodera/enkodera, kt·ry 
tğumaczy wiadomoŜĺ na standard danej sieci. 

ïTransceiver umoŨliwia stacji transmisjň Ădoò i Ăzò kt·regoŜ z 
medi·w. Dodatkowo zapewnia izolacjň elektrycznŃ pomiňdzy 
stacjami oraz wykrywa i reaguje na kolizje. 

ÅOdbieranie sygnağ·w z sieci 
ïAnalogicznie lecz w odwrotnej kolejnoŜci 

ÅPamiňci 
ïPamiňĺ EPROM zawiera dane umoŨliwiajŃce pracň karty. 

ïBufor RAM umoŨliwia przetrzymanie wiadomoŜci w karcie 
gdy wysyğana lub odbierana jest duŨa iloŜĺ komunikat·w. 



Zadania podzespoğ·w 
Kontroler 

sieciowy 

ÅOdpowiada za komunikacjň pomiňdzy procesorem komputera a kartŃ 

sieciowŃ, z wykorzystaniem magistrali systemowej. 

ÅZajmuje siň tworzeniem pakiet·w informacji - odpowiednim 

formatowaniem ramek, nadawaniem adres·w i sum kontrolnych. 

ÅOdbieranie danych nadchodzŃcych z sieci 

Bufor RAM 

(Bufor 

wejŜcia/wyjŜcia) 

ÅDane przychodzŃce z sieci trafiajŃ do tego bufora, zanim zostanŃ dalej 

przesğane przez magistralň systemowŃ do procesora. 

ÅDane do wysğania r·wnieŨ sŃ najpierw gromadzone w buforze 

wyjŜciowym. 

EEPROM ÅPamiňĺ EEPROM  sğuŨy do przechowywania aktualnej konfiguracji 

karty, np. ustawieŒ prňdkoŜci i aktywnych zğŃczy (w przypadku kart 

combo). 

ÅDane w tej pamiňci moŨna uaktualniĺ za pomocŃ oprogramowania 

konfiguracyjnego, doğŃczanego do kaŨdej karty. 

Enkoder/dekoder Koduje sygnağ na postaĺ sieciowŃ uŨywajŃc kodowania Manchester. 

Transceiver Nadajnik i odbiornik poğŃczone jako jedno urzŃdzenie. 

Odpowiada za wymianň sygnağ·w z sieciŃ. Zapewnia teŨ ochronň przed 

przepiňciami w sieci. 
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Ukğad PHY 
ÅSercem karty sieciowej jest kontroler sieciowy NICC (Network 

Interface Card Controler). Zawiera procesor sygnağ·w i zesp·ğ 
rejestr·w sterujŃcych. 

ÅWiele kart sieciowych zawiera r·wnieŨ ukğad PHY(PHYsical) - 
PHY-Tranceiver lub PHY-Device.  
ïPHY implementuje funkcje specyficzne dla danego noŜnika 

(koncentryk, skrňtka, Ŝwiatğow·d). 

ïPHY tğumaczy uniwersalny strumieŒ danych MII (Medium 
Independent Interface) na format MDI (Medium Dependent 
Interface) wymagane przez noŜnik sieciowy. 

ïTğumaczy on sygnağy na sygnağy wysyğane w warstwie fizycznej 
modelu OSI-ISO. 

ÅDziňki temu ten sam kontroler NICC da siň zastosowaĺ dla 
r·Ũnego rodzaju medi·w. 
ïPoniewaŨ dominuje standard Ethernet, ukğad PHY jest zintegrowany 

z kontrolerem sieciowym NICC. 

ïNa pğytach gğ·wnych majŃcych zintegrowanych kartň sieciowŃ 
montuje siň oddzielny ukğad PHY. 17 



Intel WGI210AT i WGI217V 
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Intel WGI210AT i WGI217V 

ÅUkğad scalony Intel WGI217V zawiera translator PHY. UŨywany jest 
razem z chipsetem pğyty gğ·wnej do poğŃczenia komputera z sieciŃ 
gigabitowŃ. 
ïCzňŜĺ zadaŒ karty sieciowej realizuje chipset pğyty gğ·wnej (PCH). 

ïUkğad PHY jest odpowiedzialny za wymianň sygnağ·w z sieciŃ 
komputerowŃ. 

Å Firma Supermicro umieszcza na swoich pğytach gğ·wnych z dwoma 
gniazdami sieciowymi ukğad WGI210AT. Jest on odpowiedzialny za 
tğumaczenie sygnağ·w wymienianych z drugŃ sieciŃ GigabitowŃ. 
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Supermicro C7Z97-OCE Motherboard 
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PM5357 

21 

Kontroler karty 

sieciowej w 

standardzie ATM  



Schemat elektroniczny karty sieciowej 
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Uwagi do dziağania karty sieciowej 

ÅKarta sieciowa pracuje tylko w jednym standardzie np. 

Ethernet. Nie moŨe pracowaĺ w dwu standardach 

jednoczeŜnie np. Ethernet i FDDI. 

ÅKomputer moŨe mieĺ wiele kart sieciowych. ZaleŨy to 

od tego, jakŃ rolň speğniaĺ bňdzie komputer w sieci 

(np. router moŨe posiadaĺ kilka kart sieciowych). 

ÅW przypadku standardowej stacji roboczej potrzebna 

jest jedna karta sieciowa. 



KROKI REALIZOWANE 

PRZEZ KARTŇ SIECIOWł 
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Etapy przetwarzania danych przez 

kartň sieciowŃ 
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Komunikacja z 

pamiňciŃ 

Buforowanie 

Konwersja 

r·wnolegğo-szeregowa 

Kodowanie 

Dostňp do 

medi·w 
Sieĺ 

RAM  
Komunikacja z 

pamiňciŃ 

Buforowanie 

Konwersja szeregowo-

r·wnolegğa 

Dekodowanie 

Dostňp do 

medi·w 



1. Wymiana danych z pamiňciŃ RAM 

ÅWykorzystujemy: 

ïKanağy DMA 

ïPamiňĺ wsp·ğdzielonŃ 

ïProgramowalne ukğady 
wejŜcia-wyjŜcia (PIO) 
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Dane 


